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11 empresas del grupo y presente en 60 paises.

SEKO do Brasil      

SEKO UK

SEKO Iberica

SEKO France

SEKO Russia
SEKO Deutschland

SEKO SietaRomania

SEKO Southern Africa

SEKO USA

SEKO China

SEKO Asia Pacific

SEKO GROUP Italy

SEKO Northern Europe

Red de filiales y representates de Seko.
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SEKO tiene indentificado 3 sectores principales donde realiza todo 
su esfuerzo.. 

 Calidad.

 I+D+i.

 Ventas y Marketing.
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CHDCHD

Lavavajillas
Lavanderías
Espumantes
Dispensadores
Dosificadores de enzimas
Aplicaciones para 

autolavados

WTDWTD
Agua potable
Aguas residuales
Aguas Industriales
Osmosis Inversa
Calderas
Torres de Refrigeracion
Procesos industriales

Lecheras Cerveceras
Embotellado
Galvanizacion
Piscinas
Regadío
Hidroponicos

PSDPSD

Gasisticas
Petroquímicas
Agroalimentarias
Polímeros

Divisiones de venta.
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• Bomba dosificadora 
electromagnética KCL

– Caudal regulable 10…100%
– Caudal máximo: 8 l/h.
– Contrapresión máxima: 7 bar.
– Cabezales en PVC, PP, PVDF.
– Membrana Teflón.
– Alimentación: 85-265 Vca, 

50/60Hz, IP65 ( opcional 24-
48Vcc/ca )

– Entrada de nivel para 
desconexión por falta de 
producto.

– Incluye: válvula de pie, válvula de 
inyección, tubo de aspiración, 
tubo de impulsión, tubo de 
desaireacion.

Bombas dosificadoras.
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• Bomba dosificadora 
electromagnética Tekna Evo.

– Caudal máximo: 54 l/h
– Contrapresión máxima: 20 bar.

– Cabezal y válvulas en PVDF
– Membrana Teflón.
– Alimentación: 85…265Vca 

50/60Hz, IP65 ( 24/48Vcc/ca. )

– Incluye:
• Válvula de pie.
• Válvula de inyección.
• Tubo aspiración.
• Tubo impulsión.

Bombas dosificadoras.
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• Versiones Analógicas
– AKS Doble regulación.

– AKL Doble regulación y control de nivel
– APG Entrada de pulsos (divisor – multiplicador ), 0/4…20mA, nivel

– ATL Con temporizador de paro - marcha

• Versiones Digitales indicación en l/h y función calibración de caudal 
dosificado.

– TPG Entrada de pulsos ( multiplicador – Divisor ), 0/4…20 mA o inversa, 
función ppm, temporizador, Bath, relé de alarma.

– TPR Controlador de pH ó ORP, con dosificación proporcional, relé de 
alarma y salida 4…20mA 

– TCK 8 temporizaciones diarias y semanales.

Bombas dosificadoras.

AKS-AKL             ATL            APG             TPG      TPR                TCK
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• Bomba dosificadora 
electromagnética MÁXIMA

– Caudal máximo: 63 l/h
– Contrapresión máxima: 18 bar..

– Cabezales en PVC, PP, PVDF
– Membrana TEFLON
– Alimentación: 220V 50/60Hz IP65 

(opcional 115V 50/60Hz) 

– Regulación de frecuencia de 
impulsos 

– Regulación de cantidad por 
impulso.

– Incluye:
• Válvula de pie
• Válvula de inyección
• Tubo de aspiración e impulsión.

Bombas dosificadoras.
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• Versiones Analógicas
– MXL Doble regulación.

• Versiones Digitales y función calibración de caudal dosificado.
– MDL Regulación digital de la frecuencia de impulsos

– MPG Con entrada de pulsos y señales analógicas 0/4…20mA.

Bombas dosificadoras.

�,�� �9�H�U�V�L�µ�Q��
�D�Q�D�O�µ�J�L�F�D

�,�� �9�H�U�V�L�µ�Q��
�G�L�J�L�W�D�O

�,�� �9�H�U�V�L�µ�Q���G�L�J�L�W�D���F�R�Q��
�H�Q�W�U�D�G�D�V��
�D�Q�D�O�µ�J�L�F�D�V���\��
�G�L�J�L�W�D�O�H�V��



Your dosing partnerInnovation > Technology > Future

• Bomba dosificadora de pistón PS1
– Caudal regulable 10…100%

– Caudal máximo: 304 l/h.
– Contrapresión máxima: 20 bar.

– Cabezal en PVC y AISI 316
– Pistón en AISI 316 o Cerámico.
– Automatización:

• Servomotor 4…20mA
• Variador de frecuencia

– Alimentación:
• 230-400Vac, 50/60Hz, IP55
• 230Vac, 50/60Hz, IP55
• 12Vcc 
• Motores Eexd.

Bombas dosificadoras.
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• Bomba dosificadora de pistón PS2
– Caudal regulable 10…100%

– Caudal máximo: 1000 l/h.
– Contrapresión máxima: 20 bar.

– Cabezal en PVC y AISI 316
– Pistón en AISI 316 o Cerámico.
– Automatización:

• Servomotor 4…20mA
• Variador de frecuencia

– Alimentación:
• 230-400Vac, 50/60Hz, IP55
• 230Vac, 50/60Hz, IP55
• 12Vcc 
• Motores Eexd.

Bombas dosificadoras.
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• Bomba dosificadora de membrana 
mecánica MS0

– Caudal regulable 10…100%
– Caudal máximo: 47 l/h.

– Contrapresión máxima: 5 bar.
– Cabezal en PVC, PP,AISI 316
– Membrana Teflón

– Automatización:
Variador de frecuencia

– Alimentación:
• 230-400Vac, 50/60Hz, IP55
• 230Vac, 50/60Hz, IP55

Bombas dosificadoras.
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• Bomba dosificadora de membrana 
mecánica MS1

– Caudal regulable 10…100%
– Caudal máximo: 460 l/h.

– Contrapresión máxima: 10 bar.
– Cabezal en PVC, PP,AISI 316, 

PVDF
– Membrana Teflón

– Automatización:
Variador de frecuencia
Servomotor

– Alimentación:
• 230-400Vac, 50/60Hz, IP55
• 230Vac, 50/60Hz, IP55
• Motores Eexd

Bombas dosificadoras.
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• Bomba dosificadora de pistón con 
mecanismo de retorno Series E y 
M

– Caudal desde 0.6 a 16.000 l/h.

– Contrapresión máxima: 1000 bar..
– Cabezales en AISI 316 L u otros 

materiales bajo pedido.
– Automatización mediante 

servomotor eléctrico o neumático.
– API 675 estándar.

– Posibilidad de multicabezal

Bombas dosificadoras.
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• Bomba dosificadora de membrana 
hidráulica SWE.

– Caudal desde 1,5 a 16.000 l/h.
– Contrapresión máxima: 150 bar..

– Cabezales en AISI 316 L, PVC u 
otros materiales bajo pedido.

– Automatización mediante 
servomotor eléctrico o neumático.

– API 674 estándar.
– Posibilidad de multicabezal

Bombas dosificadoras.
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• Bomba dosificadora de membrana 
hidráulica SWM.

– Caudal desde 0.5 a 844 l/h.
– Contrapresión máxima: 70 bar..

– Cabezales en AISI 316 L, PVC u 
otros materiales bajo pedido.

– Automatización mediante 
servomotor eléctrico o neumático.

– API 674 estándar.
– Posibilidad de multicabezal

Bombas dosificadoras.
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• Sistemas de dosificación Triplex 
3C.

– Caudal desde 1 m3/h a 60 m3/h.
– Contrapresión máxima: 1200 bar.

– Cabezales en AISI 316 L, u otros 
materiales bajo pedido.

– Automatización mediante variador 
de frecuencia.

– API 674 estándar.

Bombas dosificadoras.
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• Sistemas de dosificación.
Seko diseña, fabrica y suministra 

skids totalmente montados y 
comprobados, bajo plano y diseño 
de instalaciones “llave en mano”.

– Principales campos de aplicación.
• Oil & Gas.
• Petroquímicas.
• Torres de refrigeración
• Calderas
• Desaladoras

Bombas dosificadoras.
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• Válvulas de pie y válvulas y lanzas de inyección
• Válvulas multifunción (cebado, seguridad  y contrapresión)
• Cabezal y válvulas de desaireacion automáticas.
• Nivel de producto 
• Amortiguadores de pulsaciones
• Rotámetros.
• Válvulas de contrapresión y seguridad.
• Sistemas de ayuda a cebado y medidores de dosificación.
• Controladores de caudal dosificado.

Accesorios dosificacion.
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• Depósitos dosificadores.
• Depósitos almacenamiento productos químicos en PRFV y roto moldeados.
• Cubetos de retención.

• Agitadores para dosificion y proceso.

Accesorios dosificacion.
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Instalacion de dosificacion.
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• Serie Dynamik.
– Caudal hasta 9,75 l/h 

velociadad controladada por 
software

– Con entrada de nivel de 
producto quimico.

• Serie Basic
– Pro

• caudal hasta 9,75 l/h, 
velocidad controlada por 
sofware, indicacion en l/h con 
calibracion

• Entrada de pulsos de 
contador

• Entrada 4…20mA.

– Time
• 8 temporizaciones

Dosificacion a Bateria o Placa Solar.
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Instrumentacion.
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• Analizadores – Controladores
– Serie 40

• Display 2 líneas 16 caracteres
• Multilenguaje
• 2 relés configurables como control 

(PWM) o alarma 250V 10 A.
• Salida 0/4…20mA
• Calidad electrodos
• Seguridad OFA
• Montajes:

– Carril DIN
– Panel 96x48 mm.
– Panel 96x96 mm.
– Pared 144x144mm.

• Alimentación:
– 100-240Vca 50/60Hz
– 12-24Vcc (con step-up)

Serie 40
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• pH.
– Rango medida y control: 0.00…14.00 pH. Resolución 0.01 pH

• Redox (ORP).
– Rango medida y control: - / + 1500mV. Resolución: 1 mV

• Conductividad.
– Rango medida y control: 1…50.000µS

• Cloro Libre, Cloro Total ( Orgánico e inorgánico )
– Rango medida y control: 0-2/0-5/0-10/0-20/0-200ppm Resolución 

0.01/0,1/1ppm

• Ozono.
• Dióxido de Cloro.
• Peroxido de Hidrogeno.
• Acido Peracetico
• Caudal.

Serie 40
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• Analizadores – Controladores
– Serie 500

• Display grafico
• Multilenguaje
• 2 relés configurables como control 

(P-PI-PID-PWM) o alarma 250V 
10 A.

• Relé de activación lavado
• 2 Salidas 0/4…20mA, 1 

configurable como PID.
• Comunicación RS485 Modbus
• Calidad electrodos
• Montajes:

– Panel 96x96 mm.
– Pared 144x144mm.

• Alimentación:
– 100-240Vca 50/60Hz
– 12-24Vcc (con step-up)

Serie 500
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• pH.
– Rango medida y control: 0.00…14.00 pH. Resolución 0.01 pH

• Redox (ORP).
– Rango medida y control: - / + 1500mV. Resolución: 1 mV

• Conductividad.
– Rango medida y control: 0,01…20.000µS

• Cloro Libre, Cloro Total ( Orgánico e inorgánico )
– Rango medida y control: 0-2/0-5/0-10/0-20/0-200ppm Resolución 0.01/0,1/1ppm

• Ozono.
– Rango medida y control: 0-2/0-5/0-10/0-20ppm. Resolución 0.01/0,1/1ppm

• Dióxido de Cloro.
– Rango medida y control: 0-2/0-5/0-10/0-20ppm. Resolución 0.01/0,1/1ppm

• Oxigeno disuelto
– Rango medida y control: 0.00…20.00ppm. Resolución 0.01 ppm

• Turbidez
– Rango medida y control: 0-1NTU, 0-10NTU,0-100NTU

Serie 500



Your dosing partnerInnovation > Technology > Future

• Sistemas completos de medición 
y control, totalmente cableados, 
comprobados y montados sobre 
panel, con caja de conexión para 
bombas dosificadora

– Kontrol PR
• para pH, redox y temperatura

– Kontrol CL
• para Cloro Libre y temperatura

– Kontrol PC
• para pH, Cloro Libre y 

Temperatura.

– Kontrol PRC
• para pH, Redox, Cloro Libre y 

Temperatura.

– Kontrol PDC
• para pH, Redox, Cloro Libre y 

Temperatura.

Serie  Kontrol Panel
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• Kontrol DPR
– Sistema de dosificación y 

control integrado en la bomba 
montado sobre panel.

– Caudales
• Según Tekna EVO TPR
• Cabezales en PVDF

– Filtro entrada muestra
– Detector de falta de muestra.
– Rango de pH: 0…14
– Rango de mV: 0…999mV
– Regulador de toma de 

muestra
– Caudalímetro
– Soluciones de calibración

Serie  Kontrol Panel
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• Sensores de pH y Redox 
ORP para:
– Aplicaciones.

• Aguas Potables.
• Aguas Residuales.
• Aguas Industriales.
• Procesos 
• Fabricación.

– Accesorios.
• Cañas de inmersión.
• Cañas de inserción 

“Intrac”
• Soportes para tuberías.
• Soportes en derivación.

Sensores de pH y Redox (ORP)
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• Sensores potencioestaticos “ membrana de Clark”
– Variables de medida:

• Cloro libre Orgánico e Inorgánico ( hasta 200 ppm ) – Versión MODBUS 
• Cloro Total
• Dióxido de Cloro.
• Acido Peracetico
• Peroxido de Hidrogeno.
• Ozono.

Serie  Kontrol Panel
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• Sensores de Conductividad.

– Aplicaciones.
• Aguas Potables.
• Aguas Residuales.
• Aguas Industriales.
• Procesos 
• Fabricación.

– Accesorios.
• Cañas de inmersión.
• Cañas de inserción “Intrac”
• Soportes para tuberías.
• Soportes en derivación.

Sensores Conductividad
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• Fotómetro en continuo.
– Display Grafico 240x128 pixeles
– Multilenguaje
– Calibración de Zero antes de cada 

determinación.
– Datalogger hasta 16.000 registros.
– 4 salidas 0/4…20mA aisladas 

galvanicamente
– 4 relés ( 2 para medida de cloro y 2 

para medida de pH )
– Desague especial de toma de muestra.
– 1 relé de alarma por fallo.

• Falta de reactivos, falta de agua de 
muestra, celda sucia, lámpara 
fundida…

– Controlador 
• Cloro Libre y Temperatura
• Cloro Total y Temperatura.
• Cloro Libre, pH y Temperatura
• Cloro Total, pH y Temperatura
• Cloro Libre, Cloro Total, pH, Redox y 

Temperatura.

Serie  Photometer
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• Analizador de dureza en continuo.
– Multilengua.

– Indicación en ºH, ºF, ppm CaCO3, 
mmol/l

– Relés de alarma
– Entrada de contador emisor de 

impulsos

Serie  Photometer
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• Patalla tactil
• Lampara de ultravioleta con 10 años de garantía
• Datalogger interno
• Medidas:

– Nitratos
– Amonio
– Hidrocarburos
– TOC
– Por Colorometria

• Aluminio
• Amonio
• Boro
• Cianuro
• Clorito
• Cromo VI
• Dureza
• Fenol
• Fosfatos
• Manganeso
• Niquel
• Nitritos
• Nitratos
• Sulfaots
• Sulfitos
• TP
• Zinc

UV – meter y Colorimetricos
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• Medidores – Controladores de 
caudal

– Serie 40 FLOW controlador de 
paletas rotativas o 
electromagnético.

• Montajes desde DN15 a DN600
– Electrónica:
– Display 2 líneas 16 caracteres
– Multilenguaje
– 2 relés configurables como 

control (PWM) o alarma 250V 10 
A.

– Salida 0/4…20mA
– Calidad electrodos
– Seguridad OFA

» Montajes:
» Carril DIN
» Panel 96x48 mm.
» Panel 96x96 mm.
» Pared 144x144mm.
» Alimentación:
» 100-240Vca 50/60Hz
» 12-24Vcc (con step-up)

Serie  40 Flow



Your dosing partnerInnovation > Technology > Future

• Roscados para agua fría o caliente hasta 
DN50

• Embridados hasta DN400.
• Salida de pulsos según especificaciones.
• Escala húmeda o seca

Contadores Mecanicos
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• Instrumentación portátil y 
laboratorio.

– pH
– Redox
– Conductividad
– Cloro libre
– Cloro Total
– Acido Isocianurico
– Salinidad
– Oxigeno Disuelto
– Datalogger
– Papel Indicador
– TDS
– Multiparametricos
– Temperatura
– Humedad
– Termohigrometros
– Fotoradiometros
– Turbidez.

Serie  Portatil
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• Ultravioletas fabricados en AISI 
304 ( bajo pedido  316 L ) con 
conexiones según aplicaciones.

– Uso Domestico
• >30.000 µWs/cm2 (9000 horas)
• Hasta 600 l/h

– Uso Piscinas
• > 25.000 µWs/cm2 (9000 horas)
• Hasta 35m3/h.

– Uso Industrial.
• > 40.000 µWs/cm2 (9000 horas)
• Hasta 680 m3/h

– Uso Industrial.
• > 80.000 µWs/cm2 (5000 horas)
• Hasta 1200 m3/h

– Sistemas de autolimpieza.
– Sensores de Irradiación.

Ultravioletas
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• Plantas de preparación manuales.
– Formadas por:

• Embudo prediluidor.
• Deposito de 230/530/1040 

litros.
• Agitador lento montado.
• Opcionales:

– Nivel Mínimo – Máximo 
– Seguridad

– Válvula de vaciado
– Cuadro de maniobra.

Plantas de Preparacion Manuales.
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• Plantas de preparación 
automáticas de polielectrolitos

– Polvo
– Emulsión
– Características

• Capacidades: 550-1100-2100-
3000-4200-5000 y 8000 l/h.

• Tres cámaras, preparación, 
maduración, dosificación.

• Estándar 2 agitadores ( opcional 3 
agitador en cámara de 
dosificación)

• Fabricado en AISI 304
• Cuadro eléctrico ( opcional con 

PLC )
• Sistema rompe bóvedas.
• Calentador de salida de producto 

(opcional)
• Cargador de polvo automático 

(opcional)

Plantas de Preparacion Automaticas
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• Contenedores
– Micro - 5” – 9 ¾” – 20”
– Con o sin insertos.
– 2 ó 3 Piezas
– Vasos transparentes u 

opacos.
– Serie Big blue
– Serie Latón
– Serie semi y autolimpiante
– Serie en Acero Inoxidable.

Filtros de Cartucho.
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• Cartuchos filtrantes
• Minor, 5”-9 ¾ “, 20”, 30”, 40”.

– Serie PFA
• Hilo propileno enrollado.
• 1,5,10,20 micras.

– Serie PMB
• Polipropileno expandido.
• 1,3,5,25 micras.

– Serie CLP
• Cartucho lavable de Naylon
• 20,80,250,430 micras.

– Serie RLN
• Cartucho lavable acero inoxidable
• 70 micras.

– Serie RLA
• Lavable red plisada de acero inoxidable
• 70 micras

– Serie PLP
• Lavable poliéster plisado
• 50 micras.

– Serie PCA
• Polipropileno con carbón activo.
• 20 micras

– Serie CCA
• Celulosa impregnada de carbón activo.
• 20 micras

– Serie GAC
• Desechable relleno de carbón activo.

– Serie SEL
• Desechable con cristales de sal de polifosfatos

– Serie PSA
• Contenedores vacios.

Cartuchos Filtrantes



Your dosing partnerInnovation > Technology > Future

• Industriales
– Serie GEM

• Para 3,7,9,13,17,34 
hasta 80 cartuchos

• Dimensiones 
20”,30”,40” y 50”

• AISI 304 ó AISI 316
• Combinación de filtro 

con UV.

Filtros Industriales


